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Volkskundemuseum 
Schonberg 

Gutachten zum baulichen Zustand 



Objekt 

Volkskundemuseum Schonberg 
An der Kirche 9 | 23923 Schonberg 



Auftraggeber 

Amt Schbnberger Land - Der Amts- 
vorsteher 

Bau- und Ordnungsamt 
Frau Kopp 

Dassower Str. 4 | 23923 Schonberg 
Tel. 038828 - 330-0 | Fax. 138 
a. kopp@schoenberqer-land.de 
www.schoenberqer-land.de 



Verfasser 

Petersen porksen partner 

architekten +stadtplaner | bda 

Berarbeiter: Dipl.-lng. 

M arkus Kaupert, Architekt BDA 

Kanalstr. 52 | 23552 Lubeck 

Tel. 0451-79968-0 | Fax. -99 

inf 0(5) ppp-architekten.de 

www.ppp-architekten.de 
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Beteiligte Sonderfachleute 



Statiker 

Ingenieurburo Back 
Beratender Ingenieur BDB 
Schaferstr la | 23564 Lubeck 
Tel. 0451-601323 | Fax. -601424 
CBack@inq-back.de 
www.inq-back.com 

Bodengutachter 

Baukontor Diimcke 
Alfstr.26 | 23552 Lubeck 
Tel. 0451 -30037-0 | Fax. -11 
infoO baukontor-duemcke.de 
www.baukontor-duemcke.de 



Aufmass 

Schwartauer Allee 12c 
23554 Lubeck 

Tel. 0451-41106| Fax -4083551 
info® lorenz-aufmass.de 
www.lorenz-aufmass.de 
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Anlass 



Die Stadt Schonberg benotigt eine Aufnahme des Be- 
standes des Volkskundemuseums als Grundlage fur 
weitere konzeptionelle Uberlegungen zum Museums- 
standort in Schonberg. 

Gegenstand des Gutachtens ist daher eine Be- 
standsaufnahme sowie eine Bewertung der baulichen 
M angel und Schadensbilder. Insbesondere die Grun- 
dungssituation soil in die Bewertung des baulichen Zu- 
stands mit einbezogen werden. 



Vorgehensweise Im Rahmen mehrerer Begehungen mit den Sonderfach- 

leuten erfolgte im Sommer 2010 eine Begutachtung des 
Bauwerks. Bauteiloffnungen wurden dabei nicht vorge- 
nommen. 

M it der Erstellung des Aufmasses erfolgte eine Darstellung 
der wesentlichen Verformungen. Im Zuge dessen wurden 
auch die markanten Risse kartiert. Zur Beurteilung des 
Baugrundes wurden Schurfen und Bodenerkundungen 
durchgefiihrt. 



Lage Das Gebaude des Volkskundemuseums befindet sich in 

zentraler Lage am sudlichen Rand des Kirchplatzes in 
Schonberg. Das Grundstuck fallt nach Suden zum M au- 
rinetal hin urn ca. ein GeschoG ab. In zweiter Reihe liegen 
an der sudlichen Grundstiicksgrenze die Reste des 
ehemaligen eingeschossiges Nebengebaudes, das wie- 
derum auf einer Stiitzmauer zum tiefer liegenden 
Nachbargrundstiick ruht, in unmittelbarer Nachbarschaft 
grenzt am Platz ostlich das Kantorenhaus der 
Kirchgemeinde Schonberg an. In westlicher Nachbarschaft 
befindet sich das Nebengebaude des ehemaligen 
Pfarrwitwenhauses. Die Gebaude bilden ein denkmal- 
geschutztes Ensemble. Bei dem Gebaude des Volkskun- 
demuseums handelt es sich auGerdem urn ein einge- 
tragenes Baudenkmal. 



Geschichte Der Bau wurde 1846 als M adchenschule errichtet. Bau- 

herr war das GroGherzogtum M ecklenburg-Strelitz. Vorher 
befand sich auf dem Grundstuck seit 1747 die 
Kiisterschule. Bis 1929 wurde das Gebaude dann als Schule 
genutzt. 

1931 entstand das Heimatmuseum als Volkskundemu- 
seum des Ratzeburger Landes. Hervorgegangen ist es 
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aus der 1903 begonnenen Sammlung des Altertumsvereins 
fur das Fiirstentum Ratzeburg. Die Entwicklung ist mit der 
Person des Lehrers Fritz Buddin (1867-1946) verbunden, 
auf den auch die Nutzung der westlichen Raume des 
Erdgeschosses als Studierzimmer zuruckgeht. Das 
Gebaude nahm die von Buddin zusammengetragene 
Sammlung volkskundlicher Exponate auf. Die 
Wiedervereinigungderbeiden Landesteile Mecklenburgs 
1934 stiitzte das regionale Bedurfnis nach einer 
eigenstandigen Dokumentation der kulturellen Identitat 
des ehemaligen Fiirstentums Ratzeburg als Teil von 
Mecklenburg-Strelitz. 

Seit 2004 betreibt der private, gemeinniitzige Trager- 
verein, der „Heimatbund fur das Fiirstentum Ratzeburg 
von 1901 e.V." dasVolkskundemuseum in Schbnberg. 




Baulicher Bestand Bei dem Gebaude handelt es sich urn einen ortstypischen 
zweigeschossigen Massivbau mitziegelgedecktem 
Satteldach. Die AuRenwande des Gebaudes bestehen aus 
einschaligem ziegelsichtigem Mauerwerk. Hervorzuheben 
sind die beiden nebeneinander liegenden Portale sowie 
die regelmafiigen Gliederung der Fassade mit Fenstern, die 
iiber gewolbte gemauerte Fensterstiirze mit profilierten 
Verdachungsleisten verfiigen. 
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Das Gebaude verfugt iiber einen iiberwo Ibten Teilkeller 
mit Kappe und Gurtbogen ausZiegelmauerwerk. Die 
AuGenwande des Kellers, der talseitig als Vollgeschoss in 
Erscheinung tritt, sind ausgebrochenem Feldstein- 
mauerwerk gefugt. 




An der Fassade befinden sich fiinf Herbergsschilder aus 
Schmiedeeisen, die ursprunglich von der ehemaligen 
„Herberge" Am M arkt 3 stammen Das Dachgeschoss ist 
ausgebaut und wird zu Ausstellungszwecken genutzt. Der 
Spitzboden ist nicht ausgebaut. Platzseitig verfugt das 
Haus iiber eine nachtraglich aufgesetzte Schleppgaube. 




Auf der nach Suden orientierten ruckwartigen Seite verfugt 
das Gebaude ilber einen 1,50 m tiefen und 6,0 m breiten 
Anbau in Form eines Zwerchgiebels. Dieser wurde obwohl 
in der Bauweise und im M auerwerksart und 
Fassadengliederung keine Unterschiede festzustellen sind, 
nachtraglich errichtet. Der Anbau wurde angefiigt, urn den 
sudlich desTreppenhauses und der Diele gelegenen Raum 
zu vergroBern, Dass es sich um einen nachtraglichen Anbau 
handelt lasst sich durch eine fehlende Verzahnung im 
M auerwerksverband, sowie in der abweichenden 
Grundungstiefe des Anbaus belegen. Dieser wurde 
gegeniiber dem Hauptgebaude, das mit ca. 90 cm frostfrei 
gegriindet ist, nur ca. 40 cm tief gegrundet. 




inneres Gefiige Der Bau verfugt im ErdgeschoG iiber massive Innen- 

wande (31 cm), im 1. ObergeschoG und im Dachge- 




schoG iibertragende zum Teil verputzte Fachwerkwande 
aus Nadelholz (16-19 cm), sowie iiber Holzbalkendecken 
und entspricht auch hierin der fur Bauzeit und Region 
typischen Bauweise. Im Gegensatz zu dem Au- 
Genmauerwerk, das mit Kalkmortel gemauert und 
nachtraglich verfugt wurde, verfiigen die Innenwande und 
Decken ab dem ObergeschoG iiber eine Ausfachung aus 
Lehmsteinen bzw- Staaken. Die Wande und Decken haben 
einen Lehmputz, der in Teilen nachtraglich mit einer Lage 
Kalkputz versehen wurde, wie aktuelle Abplatzungen in der 
sudwestlichen Gebaudeecke im OG gezeigt haben. 
Inwieweit diesflachendeckend zutrifft kann nicht mit 
Sicherheit festgestellt werden, da das Gebaude in Nutzung 
ist und keine Bauteiloffnungen vorgenommen wurden. 
Der westliche Raum des Erdgeschosses wird durch eine 
nachtraglich eingezogene Wand getrennt. Die beiden 
Raume werden als Biiro und Archiv genutzt Im mittleren 
ruckwartigen Raum befindet sich ein Abstellraum als 
provisorischer Einbau aus leichten Bauplatten. 



Raumaufteilung Das Gebaude verfugt iiber sechs Fensterachsen an der 

Langsseite und drei Fensterachsen an der Giebelseite. Der 
Grundriss gliedert sich iiber die tragenden Innenwande in 
drei Raumzonen mit einer Breite von je zwei 
Fensterachsen. In der mittleren Zone befindet sich 
platzseitig die Diele mit der offenen Treppe sowie riick- 
seitig der in den Anbau reichende mittlere Raum. Ah den 
ruckwartigen und an den giebelseitigen Fassaden verfugt 
das Haus in Teilen iiber bauzeitlich angelegte mittlerweile 
verschlossene Fensternischen, die die Fassade gliedern. 
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Bei den bstlich der Diele gelegenen Raumen in EG und OG 
handelt es sich urn ehemalige Klassenraume mit einer 
Breite von 5,76 m im EG bzw. 5,89 m im OG. Die Raume 
werden durch je zwei Systeme aus ho Izernen Unterziigen 
und Stutzen in drei Teilbereiche gegliedert. Da es sich 
hierbei urn eine fur hblzerne Unterzuge grenzwertige 
Spannweite handelt, wurden vermutlich nachtraglich im 
Zuge der M useumsnutzung Gussstiitzen eingefiihrt, die die 
Unterzuge im Drittelpunkt unterstiitzen. Die westliche 
Raumzone (vermutlich ebenfalls Klassenraume) verfiigt nur 
iiber eine Breite von 5,20 m bzw. 5,35 m im OG und kommt 
daher noch ohne Stutzen aus. 
Der riickwartige Raum im 1. OG wurde vermutlich ur- 
sprunglich iiber eine jetzt zugemauerte Tur von der Diele 
auserschlossen. 



Fenster Bei den Fenstern handelt es sich grofSteils urn einfach 

verglaste Kastenfenster, die im Obergeschoss zum Teil 
mit Plattenwerkstoffen verschlossen wurden urn intro- 
vertierte Raume mit mehr Wandflachen zum Hangen von 
Exponaten zu erhalten. 



Treppe Das Gebaude wird in der Vertikalen iiber eine innenlie- 

gende Holztreppe mit gewendelten An- und Austritten 
erschlossen, die iiber alle vier Geschossebenen reicht. 
Der Spitzboden ist iiber eine Luke erreichbar. 
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Innenausbau Das Gebaude verfugt weitgehend uber bauzeitliche In- 

nentiiren und Ausstattungsgegenstande wie Treppen- 
gelander, Klinken etc. Die Dielenboden sind mit Aus- 
nahme der Abseiten im DachgeschoG in alten Raumen mit 
einem PVC Belag abgedeckt. Das Gebaude verfugt uber 
zwei gemauerte Kamine an die im ErdgeschoG jeweils 
Kachelofen angeschlossen sind. Im ostlichen ErdgeschoR 
handelt es sich dabei urn ein Ausstellungsstuck. An den 
westlichen Kamin ist im DachgeschoG zusatzlich ein 
gemauerter Kiichenherd mit Rauchfang angeschlossen. 



Haustechnik Das Gebaude verfugt in nahezu alien Raumen uber 

elektrisch betriebene Nachtspeicherheizungen. Inwieweit 
hier eine Schadstoffbelastung vorliegt wurde nicht 
untersucht, die Vermutung liegt jedoch nahe, Das Gebaude 
verfugt uber eine als abgangig zu betrachtende 
Elektroausstattung, die zum Teil aus der ersten Halfte des 
20. J hdts stammen durfte. Elektrohausanschluss und - 
unterverteilung stammen aus der 2. Halfte des 20, J hdts 
und befinden sich in der Eingangshalle. Im KellergeschoG 
wurde in den letzten J ahren ein WC mit Waschtisch und 
Urinal eingebaut, das uber eine Hebeanlage betrieben 
wird. In diesem Raum befindet sich auch der 
Hauswasseranschluss. 



Dachausbau Die Abseiten des Dachgeschosses wurden nachtraglich 

mit M ineralwolle gedammt und mit M bbelbauplatten 
(Spanplatten) verkleidet. Es ist weder eine raumseitige 
Luftdichtigkeitsebene noch eine dachseitige Hinterl uftung 
bzw. ein regensicheres Unterdach erkennbar. Die Decke 
zum Spitzboden wurde oberseitig mit M ineralwolle 
ausgelegt. 



Dachentwasserung Die Dachentwasserung erfolgt platzseitig in das stadtische 

Abwassersystem. Ruckseitig erfolgt die Entwasserung 
uber schadhafte Fallrohre in offenem Auslauf auf die 
ruckwartige Grundstucksflache. 
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Holzbalkendecken Die ho Izernen Deckenbalken konnten nicht eingesehen 

werden, da Bauteiloffnungen nicht vorgesehen waren. Im 
Bestand sind Deckenverformungen sichtbar, eine konkrete 
Gefahr konnte nach Aussage des Statikers jedoch nicht 
erkannt werden. Offensichtliche Verformungen oder Risse, 
die auf Schaden an der Holzkonstruktion zuriickzufuhren 
waren, konnten ebenfalls nicht festgestellt werden. 
Die Tragfahigkeit wird fur 200 kg/qm als ausreichend 
angenommen. Ein Nachweisnach DIN 1055/1052 fur eine 
Verkehrslast von 3 kN/qm und entsprechende 
Schwingungsnachweise sind ohne Verstarkungen nicht 
fuhrbar. Entsprechende Nutzungseinschrankungen (keine 
Besuchergruppe >10 Personen) sollten beachtet werden. 



Griindungssituation Die Grundungssituation wurde aufgrund von Verfor- 
mungen des ruckwartigen Anbaus clurch den Boden- 
gutachter Baukontor Diimcke und den Statiker Ingeni- 
eurbiiro Back untersucht. Dazu wurden neben Boolener- 
kundungen, Schurfen zur Uberprufung der Einbindetiefe 
hergestellt. Danach sind die AuGenwande des Haupthauses 
und des Anbaus auf vermbrtelten Findlingen gegrundet 
Allerdings ist die Grundung des Anbaus nur 40 bis 50 cm 
tief im bindigen Boden abgesetzt, der hier bis in eine Tiefe 
von 1,3 m eine noch steif-weiche Konsistenz (w=14,9%) 
aufweist und frostempfindlich ist Ansonsten steht hier zur 
Tiefe und unterhalb der tieferen Grundung des Haupthaus 
steifer Geschiebe- 
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lehm und Geschiebemergel mit Wassergehalten von 
w<L3,7% an. Dieser bindige Boden ist eiszeitlich vorbe- 
lastet und unter Belastung relativ gering zusammen- 
druckbar. Die vorhandenen Rissbildungen sind danach 
nicht maGgeblich durch Setzungen des Untergrunds infolge 
von Bauwerkslasten entstanden, sondern eherauf 
Frosteinwirkung im Anbaubereich und durch nicht 
fachgerechte Ausfuhrung bei der Herstellung zuruckzu- 
fiihren. Ein Standsicherheitsproblem besteht nicht. Nach 
Aussage Herrn Rasenhbfts erfolgte in den 8oerJahren ein 
Anschluss an die talseitig auf dem westlichen 
Nachbargrundstiick gelegene Abwassergrube. Zu diesem 
Zweck wurde parallel zur ruckwartigen Fassade ein 
Rohrgraben hergestellt um das WC anschlieBen zu kbnnen. 
Nach Aussage Herrn Rasenhbfts kam es darauf zu 
Setzrissen, die auch von der derzeitigen Leiterin des 
M useums Frau Frimodig bemerkt wurden. Die Risse 
wurden nach Abschluss der Arbeiten verschlossen. Die 
Risse traten nach Auskunft Herrn Rasenhbft ein weiteres 
M al bei den Pflasterarbeiten des Kirchplatzes beim 
Abrutteln der Flachen auf. Es besteht der Verdacht, dass 
die parallel zum Fundament verlaufenden Graben zu einem 
geringfugigen Ausweichen dertalseitigen Fundamente 
gefiihrt haben, die Bewegungen jedoch inzwischen 
abgeschlossen sind. 



AuBenraum Im ruckwartigen Teil des Grundstucks befindet sich als 

Grenzbebauung zum sudlichen Nachbarn das ursprungliche 
Nebengebaude der Schule. Das Gebaude weist einen 
auGerst schlechten Erhaltungszustand auf, das Dach ist 
eingesturzt. Ostlich des Giebels des Hauptgebaudes 
wurden in jungerer Zeit Aufschuttungen vorgenommen. 

Bauliche Mangel 

Rissbilder Giebel Die auf oben beschriebene Rohrgraben zuruckzufiihrenden 

Risse in beiden Giebeln sind als diagonal verlaufende Risse 
im M auerwerk ausgehend von den sudlichen 
Fensternischen erkennbar. Die Setzungen, die zu den 
Rissen gefiihrt haben sind voraussichtlich abgeschlossen. 
Ein Verschluss der Risse hat in Teilen bereits stattgefunden. 





Grundung Anbau In der Nahtstelle von Anbau und Haupthaus zeigt sich 

jeweils eine nach oben in der Breite zunehmende Fuge, die 
auf die bereits beschriebene ungeniigende Grundungstiefe 
des Anbaus zuriickzufuhren ist. Fur eine dauerhafte 
Sanierung wird hier die abschnittsweise Unterfangung des 
Anbaus auf dem tragfahigen frostsicheren Untergrund 
empfohlen. Wenn dies aus wirtschaftlichen Griinden nicht 
zur Ausfuhrung kommt, sind zumindest die auftretenden 
Fugen schlagregendicht zu schlieBen. Dies ist dann in 
entsprechenden Intervallen nach erneutem Auftreten des 
Risses aufgrund von Frosteinwirkung zu wiederholen. Ein 
Standsicherheitsproblem besteht derzeit nicht Die 
ruckwartigen Fallrohre sind an die Entwasserung 
anzuschlieGen urn Ausspiilungen und Feuchteschaden am 
Sockel vorzubeugen. 




Verfugung Fassade Die Verfugung der Fassade weist in Abhangigkeit zur 

Himmelsrichtung mehr oder weniger starke Erosions- 
schaden in Folge von Durchfeuchtung und Frosteinwir- 
kung auf . Die Verfugung bedarf der fachgerechten 
Auswechselung bzw. zumindest der Ausbesserung mit 
einem geeigneten weichen d.h. elastischen Kalkmortel. 
Auf der westlichen Wetterseite sind diese Schaden be- 
sonders stark fortgeschritten. 




Fassade Wandaufbau und Fenster entsprechen nicht den heuti- 

gen Anforderungen der Energie Einsparverordnung (EnEV), 
was im Falle eines Denkmals allerdings auch nicht 
erforderlich ist. Um den Energieverbrauch desGebaudes 
zu senken und Schaden an der Bausubstanz vorzubeugen 
sollten alle Fenster als denkmalgerechte Ka- 
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stenfenster ausgebildet werden. Urn den Warmebedarf zu 
senken und Schimmelschaden in Folge kalter innerer 
Oberflachen an den AuGenwanden zu vermeiden, wird eine 
innenseitige flachige Beplankung mit Calciumsilikatplatten 
empfohlen. Dies gilt insbesondere auch fur die 
Fensterleibungen. Damit wird die Oberflachentemperatur 
auf der Innenseite der AuGenwand erhoht, so dass 1 kein 
Kondensat entstehen kann. Zudem wird aufgrund der 
erhbhten Oberflachentemperatur die Behaglichkeit 
verbessert. Es wird empfohlen den Innenputz auf den 
Dammplatten als Lehmputz auszubilden und mit einem 
mineralischen Anstrich zu versehen. Lehm hat den Vorteil 
hoher Feuchteaufnahme und wirkt damit regulierend, was 
insbesondere fur die museale Nutzung von Vorteil ist. In 
den Lehmputz kann eine Wandheizung in Form von 
Kapillarplatten eingebracht werden, die im 
Niedertemperaturbereich arbeitet. 



Dach Die bereits ausgefuhrten warmedammenden M aG- 

nahmen im Dachbereich sind nicht fachgerecht ausgefuhrt. 
Aufgrund fehlender innerer Luftdichtigkeitsebene kbnnen 
mittelfristig Feuchteschaden an der hblzernen 
Dachkonstruktion auftreten. Die MaGnahmen sind daher 
riickzubauen. Im Weiteren ist das Dach fachgerecht zu 
sanieren. Empfohlen wird der Einbau einer leckagefreien 
feuchtevariablen Dampfbremse von auGen. Des Weiteren 
wird der Einbau eines durchgangigen Unterdachs, 
mindestens als Unterspannbahn und eine hinterliiftete 
Ziegeldeckung empfohlen, Die vorhandenen Dachziegel 
sollten hierfiir weiter verwendet werden. Alternativ kann 
die Dammung des Daches ausschlieGlich von Innen 
erfolgen. Dazu ist eine Hinterliiftungsebene einzubauen, 
die Dammebene auf >20cm nach innen aufzudoppeln, eine 
durchgangig dicht anschlieGende Dampfsperre einzubauen 
und das Dach mit GKF oder Gipsfaser zu bekleiden. 
Dachentwasserung sowie M etallverwahrungen sind 
komplett zu erneuern. Gleiches gilt fur den Blitzschutz. 



Haustechnik Beheizung und elektrische Ausstattung sind als kom- 

plett abgangig anzusehen. Empfohlen wird der Einbau 
einer Niedertemperatur-Heizungsanlage ggfs. in Ver- 
bindung mit einer Wandheizung urn den Einbau stb- 
render Heizkbrper zu vermeiden. Als Energietrager 
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kommen Gas oder Holzpellets, ggfs. auch eine Geo- 
thermienutzung in Betracht. Letzteres ware aufgrund des 
niedrigen Temperaturniveaus von Vorteil. Fur die Nutzung 
als Volkskundemuseums sind adaquate elektrische 
Installationen fur Beleuchtung und Sicherheitstechnik zur 
Gewahrleistung eines zeitgemaGen Ausstellungsbetriebs 
notwendig. Es wird empfohlen die WC Anlage fur Besucher 
getrennt fur Damen und Herren zu erneuern. Als 
M oglichkeit kommt hierfur der Wiederaufbau des 
Nebengebaudesin Frage. Mitgewissen Einschrankungen 
konnten alternativ die in der Nachbarschaft vorhandenen 
neu errichteten offentlichen WCs genutzt werden. 
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AuBenraum Die unsachgemaG aufgebrachten Aufschiittungen vor 

dem ostlichen Giebel sollten entfernt werden, da sie zu 
unkontrollierten Setzungen fuhren werden. Eine gestal- 
terische Einbindung in die Gestaltung des Umfelds ist 
zudem nicht erkennbar, Haus und Nebengebaude sollten 
im Sinne eines historischen Ensembles zu dem auch Hof 
und Garten gehoren gestaltet werden. 



Baurecht Da es sich im Falle einer Sanierung des M useums urn 

keine Nutzungsanderung handelt, ist hierfur unseres 
Erachtens zunachst kein Baugenehmigungsverfahren 
notwendig. Ferner sind weder Veranderungen an der 
tragenden Substanz, noch in der Fassade notig, die ge- 
nehmigungspflichtig waren. Eine Ausnahme ware die 
etwaige UnterfangungdesAnbaus, die alsstatisch rele- 
vanter Eingriff genehmigungspflichtig ware. Eine Ab- 
stimmung mit der Bauaufsichtsbehorde ist in jedem Fall zu 
empfehlen. 

Die M aGnahmen sind im Detail mit der Denkmalpflege 
abzustimmen, inwieweit fur den fehlenden 2. Fluchtweg 
bei der offentlichen Nutzung als M useum 
kompensatorische M aGnahmen notwendig sind, ist im 
Rahmen eines Sanierungskonzeptes zu prufen. In jedem 
Falle sollte im Zuge einer Sanierung ein 
Brandschutzkonzept erarbeitet werden, das mit den 
Behbrden abzustimmen ware. 
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Fazit Bei dem M useum handelt es sich urn ein authentisches 

ortstypisches Gebaude, das sich im Wesentlichen im 
bauzeitlichen Originalzustand befindet. Nutzungsge- 
schichtlich wurde es nach etwa 80jahrigem Schulbetrieb 
mittlerweile bereits genauso lange als Heimatmuseum 
genutzt. Dies stellt an sich schon eine schiitzenswerte 
Besonderheitdar. 

Eingriffe in die original erhaltene Bausubstanz stellen die in 
der Nachkriegszeit errichtete groGe platzseitige Dachgaube, 
sowie der Abstellraum im mittleren Raum im EG und die 
nachtraglich eingezogene Trennwand zwischen den 
„Buroraumen" dar. Die haustechnischen Anlagen, 
insbesondere die Elektroinstallationen, befinden sich in 
einem stark sanierungsbedurftigen Zustand. Gleiches gilt 
fur die Verfugung des Sichtmauerwerks. Ruckgebaut 
werden mussen die nachtraglich eingebrachten 
WarmedammmaGnahmen im Dach, da diese zu Schaden 
am Dachstuhl fiihren kbnnen. Im Bereich derGrundung 
besteht kein akuter Handlungsbedarf, obwohl der 
nachtraglich errichtete ruckwartige Anbau nicht 
ausreichend tief gegrundet wurde. Insgesamt scheint es 
aus baurechtlichen Griinden empfehlenswert die Nutzung 
als M useum, die Bestandsschutz geniest zu sichern und 
darauf aufzubauen, da an anderen Standorten bei einer 
neu zu genehmigenden M useumsnutzung von wesentlich 
hbheren Auflagen auszugehen ist (zweiter Fluchtweg etc.). 
Fur die Nutzung als M useum lassen sich erhebliche Ausstel- 
lungsflachen aktivieren, nachdem mit dem Neubau des 
Nebengebaudesam Kochschen Haus Flachen existieren, in 
die der Fundus untergebracht wurde. Weiterhin sollte die 
Auslagerung des Buros verfolgt werden. M it dem 
Freiwerden der Flachen im EG konnten diese barrierefrei 
fur Ausstellungszwecke genutzt werden. Die insgesamt 
notwendige Umstrukturierung der Ausstellung sollte zum 
Anlass genommen werden die Potenziale des Hauses 
besser einzubinden. Neben der besseren Nutzung des EGs 
gehort dazu u. a. die Offnung der Fenster und diverser 
zugemauerter Innenturen. Dies ist dringend nbtig urn dem 
Charakter des Hauses gerecht zu werden. Uber eine 
Sanierung und Einbeziehung des ruckwartigen 
Nebengebaudes sollte ebenfalls nachgedacht werden. 
Abschlieftend betrachtet stellt das Heimatmuseum am 
Standort Kirchplatz mit seiner Nutzungsgeschichte vor 
dem Hintergrund des insgesamt guten baulichen Origi- 
nalzustand eine fur Stadt und Region einmalige Situa- 
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tion dar, deren Erhalt als aulierst lohnenswertes Ziel 
angesehen werden kann. 



Aufgestellt: 

M . Kaupert, ppp architekten + stadtplaner 
Lubeck, 7.12.2010 
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Berechnung der Nutzflachen 



Projekt 
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An der Kirche 9,23923 Schoneberg 
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Stadt Schonberg 
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BAUKONTOR DUMCKE GmbH 

Gcfllhrt im Vejzeichnis der Institute fllr Erd- und 
Grundbao belm Institut fllr Bautechnik, Berlin 



Ingenicurberatung fur das Bauwesen 
Erdn u n d Grundbaulaboratorium 
Griindungen - Bodenmechanik 
Altlasterkundung - Umwertberatung 



Architekturbiiro 
ppp-architekten 
Herrn Kaupert 
KanalstraBe 52 

23552 Lubeck 

E-Mail: kaupert@ ppp-architekten.de 



AlfstraBe26 Postfach 2038 

23552 Lubeck 23508 Lubeck 

Telefon; (0451)30037-0 

Telefax: (0451)30037-11 

E-Mail: info@baukontor-duemcke.de 

Bearbeitung: Herr Rother 
Durchwahl: (0451) 30037-20 
Steuer-Nr. 22 290 0227 2 



Lubeck, den 18. August 2010 

ro-br 

208/10 



Betr.: Heimatmuseum Schonberg, An der Kirche 

hier : Untersuchung der Untergrund- und Griindungsverhaltnisse 
Bezug: Ortstermin vom 15.07.2010 

Anlagen: 208/10-1 bis -3 



Aktenvermerk 



Auf der Anlage 208/10-1 sind die Ergebnisse der drei Sondierbohrungen als Bodenprofile und der 
Aufmessungen der Fundamente in den drei bauseits angelegten Schurfgruben dargestellt. Danach sind die 
AuBenwande des Haupthauses und des Anbaus auf vermortelten Findlingen gegriindet (s. auch Fotos, 
Anlage 208/10-3). Allerdings ist die Findlingsgriindung des Anbaus nur 0,4 m bis 0,5 m unter OK 
Gelande im bindigen Boden abgesetzt, der hier bis 1,3 m Tiefe eine noch steif-weiche Konsistenz 
(w= 14,9%) aufweist und frostempfindlich ist. Ansonsten steht hier zur Tiefe und unterhalb der 
Findlinge des Haupthauses steifer Geschiebelehm und Geschiebemergel mit Wassergehalten von w < 
13,7 % an. Dieser bindige Boden ist eiszeitlich vorbelastet und unter Belastung relativ gering 
zusammendruckbar. Die vorhandenen Rissbildungen sind danach nicht maBgeblich durch Setzungen des 
Untergrundes infolge von Bauwerkslasten entstanden, sondern eher auf Frosteinwirkung im 
Anbaubereich und durch nicht fachgerechte Ausfiihrung bei der Herstellung und Mangel der Aussteifung, 
insbesondere des Anbaus, zuruckzufuhren. 
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Die Schnitte des Gelandes zur Hangseite ( Anlage 208/10-2 ) zeigen, dass bei diesen Bodenverhaltnissen 
auch kein Gelandebruch mit entsprechenden Hangbewegungen zu erwarten ist. Bei Abbrucharbeiten und 
der Herstellung neuer Stutzwande ist jedoch die gesamte Boschungssituation ggf. zu berucksichtigen. 
Zur Gewahrleistung der Standsicherheit des Gebaudes ist in Abstimmung mit dem Ing.-Biiro Back die 
Frostsicherheit des Fundamentes des Anbaus, z. B. durch Unterfangung gemaB DIN 4123 bis auf den 
steifen Geschiebemergel, herzustellen. Die Abschnitte sind dabei moglichst klein (a <, 1 ,0 m) zu wahlen 
und dem Findlingsbestand anzupassen, um das Findlingsmauerwerk moglichst zu erhalten. 



Erd- und Grundbaulaboratorium 
BAUKONTOR DUMCKE GMBH 



(Dipl.-Ing. Rother) 



Durchschlag 
Ing.- Biiro Back 
SchaferstraBe la 
23564 Lubeck 

E-Mail c. back@ing-back.de 




Bodenproflle + Schurfqruben M.1:50 
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Anlage 208/10-2 



Schnitt 2 - 2 




Schonberg , Heimatmuseum 
Schnitt 1 und 2 



BAUKONTOR DUMCKE GMBI 

Erd- und Grundbaulaboratoriurr 
ingenieur- und Umweltberatunc 

23552 LCibeck Alfstrafie 2( 

TEL. 0451/30037-0 Fax 30037-1' 
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